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SABA ULTRACOLOR Т 8605 
telecommander 





Argumente, die für den 
‘SABA ULTRACOLOR Т 8605 
telecommander sprechen: 
a Konturenscharfe Bild- 
‘wiedergabe durch SABA 
Kontrast-Expander. 

© Drahtlose Infrarot-Fern- 
Steuerung SABA telecom- 
mander für Direktanwahl von 
12 Programmen (mit Ein- 
schaltfunktion), Lautstärke, 
Helligkeit, Farbe, Pilot-Taste 
zur Schneilwehl der Norm- 
‚Werte von Farbe und Hellig- 
keit, Tonstop und Aus. 

ө Programmanzeige durch 
Gomputer-Leuchtzitiern. 


ө Brilantes, naturgotreves 
Sie te Ga 

ө Für Betrieb mit Video- 
Recorder vorbereitet 
Programmtaste 12 für AV- 
ватар eingerichtet. 

ө Hohe Emptangsreichweite 
‘durch neu entwickelten Tuner. 
$ Volle Bildqualität auch b 











zwischen 200 und 250 Ve 
durch elektronisch 
oregoltes Netzteil 
© Zusätziche Bedien- 
möglichkeit der wici 
ktionen am Ger: 
ө Guter Klang durch Breit- 
band Lautsprecher mit Front 
abstrahlung und 8 Watt Intrarot-Fernsteuerung, 
Musikleistung SABA telecommander TC310 
a Kombibuchae an der Front- 
le für Kopfhörer- und 















© Kaltes Chassie Nur 150 Watt | IN, 
er | 


VOE Fritzoichen 
Diazez беги! erum in volem 
ө Bidrohren-Schutzschaltung. | Umtena de Улетела 

Ф SABA 24-Stunden- | Bestmmungen ges DE 
Beinebstestunter extremen | Vertand Deutscher Беш | 
Betrebsbedingungen. кыны 





modeme Schaltungstechnik. 





‚Ausführung, Maße 
Ausführung: nuBbaumtarben 
(Front bronze), nußbaum- 
Torben. 

Maße: 74 x62 x 48 om 
(Breite x Höhe x Tiota). 


Zubehör 
im Preis inbegriffen 
Drahtlose Infrarot F 
steuerung SABA telecom- 
mander TG 310. 

Gegen Aufpreis: 
Fermsehhörer 3 K, 
Ton-Uberspielkabel 4 K, 
Chromdrchgestell 16 М8, 
Drehfuß de Luxe 6 L, 
PAL/Secam-Modul 40 M 
(COIR-Notm), 
Videoanschluß 11 М. 





айа! aus Tradition 


SABA ULTRACOLOR T 8504 
telecommander 
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die für den 
SABA ULTRACOLOR T 8504 
telecommander spreche: 
© Drahtlose Infrarot-Fem- 
steuerung SABA telecom- 
mander für Direktanwahl von 
12 Programmen (mit Ein- 
schaittunktion), Lautstärke, 
Helligkeit, Farbe, Pilot-Tasie 
zur Schnellwahl der Norm- 
werte von Farbe und Hellig- 
keit, Ton-Stop-Taste zum Aus- 
und Einschalten des Fern- 
sentons und Netz aus. 

© Brillantes, naturgetreues 
Inline-Farbbild. S1-cm- 
Diagonale. 





ө Für Betrieb mit video- 
Recorder vorbereitet 
Programmtaste 12 für AV- 
Batre eingerichtet. 

© Hohe Emptangereichweite 
durch neu entwickelten Tuner 
ө Neben der Bedienung mit 
der drahtlosen Infrarot-Fern- 
Steuerung können die wich 
Serben Funktionen mit der 
Bedieneinrichtung am Gerät 
geschaltet werden. 

© Programmanzeige durch 
Computer-Leuchtitfern. 

ө Volle Bildquaität auch bei 
Netzspannungsschwankungen 
zwischen 200 und 250 Volt 
durch SABA STH-Schaltung 
Cer 

© Naliricher, voller Kiang 
durch Breitband-Lauisprecher. 
Ф Kombibuchse für Kopt- 
horer/TB/Cassetten-Recor- 
der an der Frontseite. 

© Kaltes Chassis Nur 70 Watt 
Leistungsaufnahmedurch 
moderne Schaltungstechnik, 
(© SABA 24-Stunden- 
Betriebstest unter extremen 
Betriebsbedingungen. 

© Bigröhren-Senutzschaltung. 








Intrarot-Fernsteuerung, 
SABA telecommander TC 310. 
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Ausführung, Maße 
Ausführung: 
nußbaumfarben (Front 
bronzo} 

Maße: 60,5 x 42 x46 cm 
(Breite x Hóhe x Tieto). 


Zubehör 
im Preis Inbegriten: 
Drahtlose Inlrarot-Fern- 
steuerung SABA telecom- 
mander TC 310. 

Gegen Aufpreis: 
Femsehhörer 3 K, 
Ton-Überspieikabel 4 К, 
PAL/Secam-Modul 10 M 
(COR-Norm). 


SABA 


Оза! aus Tradition 


SABA RM 80 





Argumente, die für das 
Rundfunkgerät SABA RM 80 
sprechen: 

ө 4 Wellenbereiche: UKW, 
KW (49-m-Band), MW, LW. 

® Gospreiztes KW-Band 

(49 т). 

© UKW-Programmschnell 
wohl mit 4 Stationstaste 

$ Optimaler Klang durch 
großen Konzertlauisprecher 
Und getrennte Höhen- und 
Tietenregler. 

ө Ton-Endstufe mit 10 Watt 
Spitzenleistung, 

e Moderne Schaltungs- 
technik, vllransistorisirt 
mit integrierter Schaltung. 








© Abatimmanzeige durch 
Zeigerinstrument 
ÜRW-Abstmmautomatik 
(Aro). 

© Eingebaute Ferritantenne 
und UKW-Wurfantenne 

© Getrennte ZP-Verstärker 
für AM und FM. 

ө Hohe Trennschärfe durch 
5 AM- und 6 FM-Kreise 

© Flachbahnregier for Laut- 
ө Anschluß for Auber 
lautsprecher. 

© Besonders service 
freundliches Einpla 
























Ausführung, Maße 
Ausführung: nußbaumtarben. 
Maße: 58x14x24 cm 
(Breite «Höhe x Tele). 


SABA 


шама! aus Tradition 





Der INTERFUNK-Fachhandel 
empfiehlt auch diese 
Qualitäts-Geräte aus dem 
SABA Programm: 





Sana rarer 





Оа Kir, E 


Ed 





BE 


SH 


Fora Gante Door 
se Sos бол 
Ertan eran a 
‘bn cen neton, 















Bring der SABA Se 









флуде богов o 
e 








Wise breit, 
e 


| 
== WII 





Ise 
т 
Eee 


SADA MI spe тараю 











Kaze: 
Ben 














Ihr INTERFUNK-Fachhándler 


„Schwenningen 





